СОГЛАСОВАНО:
Директор ИООО «РН-Запад»

______________ А.Г. Мячев
«___»__________2019 г


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по оснащению полуприцепов-цистерн системой предотвращения перелива при нижней загрузке нефтепродуктами


Наименование заказчика: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «РН-Запад» (ИООО «РН-Запад»).
Место нахождения, почтовый адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Левкова, д.18.
Адрес электронной почты: DZaycev@rn-west.by.
Контактный телефон: +375 33 300-07-35, 8 (017) 259-68-68 (доб. 2140).

1. Перечень оснащаемых полуприцепов-цистерн (далее - ППЦ).
	№ п/п
	Марка/модель ППЦ
	Год выпуска
	Количество секций/отсеков на одном ППЦ
	Количество ППЦ

	1
	Нефаз-96895
	2017
	5
	7



2. Компоненты системы перелива (оборудование, устанавливаемое на ППЦ).
- оптический сигнализатор уровня (электронный датчик), один на каждый отсек ППЦ;
- разъём (розетка) с 10-ю контактами (фото вилки разъема, установленной на мониторе МН-01Ех, представлено на Рис. 3 Приложения 4), один на ППЦ;
- соединительный кабель.

3. Общие требования к оборудованию системы перелива.
3.1. Оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.
3.2. Оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу у грузополучателей. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования как в составе комплекта, так в качестве самостоятельных единиц. При этом в комплект поставки должно быть включены все необходимые компоненты (датчики, кабели, короба/рукава для укладки кабелей, крепеж и т.п.) для обеспечения данного требования.
3.3. Оборудование должно сопровождаться документацией: руководством по эксплуатации, сертификатами соответствия, безопасности и качества производства и т.п.
3.4. Доставка, отгрузка оборудования с учетом необходимого оборудования и материалов должна осуществляться силами и за счет средств Поставщика.

4. Функциональные и технические характеристики системы перелива.
4.1. Тип датчика уровня – оптический пятипроводный, производства компании Civacon или других производителей, соответствующий характеристикам, приведенным в Приложении 1.
4.2. Система перелива должна обеспечивать совместимость работы с оборудованием установки налива (монитором налива) типа МН-01Ех, производства ОАО «Промприбор».
4.3. Система перелива должна обеспечивать работоспособность при температурных режимах от - 40 до + 50ºС.
4.4. Оптический датчик при подключении монитора налива должен вырабатывать разрешающий сигнал, соответствующий форме и значениям, приведенным в Приложении 2.
4.5. Материалы конструкции датчиков уровня должны быть устойчивы к воздействию нефтепродуктов и окружающей среды.
4.6. Все компоненты системы перелива должны быть изготовлены во взрывозащитном и искробезопасном исполнении в соответствие с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».
4.7. Иные требования к оптическим датчикам уровня, согласно стандарту EN 13922:2003.

5. Требования к монтажу и техническому обслуживанию.
5.1. Монтаж систем перелива на ППЦ производится силами Поставщика.
5.2. Установка датчиков уровня на ППЦ должна производиться с использованием герметичных прокладок из маслобензостойкого материала.
5.3. При установке датчиков должна производиться регулировка уровня срабатывания из расчета необходимого запаса по уровню для гарантированной остановки налива за время реакции системы (согласно схеме в Приложении 3).
5.4. Прокладка кабеля по автоцистерне должна осуществляться в оболочке из изоляции, выдерживающей температуру эксплуатации от -40 до +70°С и воздействие нефтепродуктов.
5.5. Кабель должен прокладываться в металлических трубах или быть выполнен в соответствии с требованиями ДОПОГ.
5.6. После монтажа системы перелива производится ее тестирование и пуско-наладка.

6. Требования к подрядчику.
6.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ (сведения об опыте выполнения аналогичных договоров предоставляются по Форме 3 Блока 4 «Образцы форм документов» файла «ДОКУМЕНТАЦИЯ»).
6.2. Наличие разрешительных документов (лицензии, сертификаты и/или др.) на выполнение соответствующих видов работ (подтверждается предоставлением заверенных копий документов).
6.3. Наличие достаточного количества персонала, задействованного для выполнения заявленных объемов работ (наличие персонала подтверждается официальным письмом с приложением копий документов, подтверждающих квалификацию).
6.4. Наличие необходимого оборудования и инструмента для монтажа, тестирования, технического обслуживания и ремонта оборудования системы перелива (подтверждается официальным письмом в свободной форме).

7. Гарантийные обязательства.
7.1. Гарантийный срок на поставленное оборудование системы перелива и работы по монтажу не менее 12 (двенадцати) месяцев после ввода системы в эксплуатацию.
7.2. Гарантийное обслуживание оборудования должно производиться Поставщиком услуг с возможностью выезда специалиста Поставщика в регион базирования ППЦ (г. Столбцы, г. Вилейка, г. Минск, г. Брест, г. Могилев, г. Глубокое) для проведения диагностики и/или устранения неисправности.
7.3. Все оборудование должно сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом.
7.4. Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки поставленного оборудования в работоспособном состоянии в течение всего гарантийного срока.

8. Базис поставки и срок оказания услуг.
8.1. Базис поставки – в пределах Республики Беларусь.
8.2. Срок оказания услуг – с момента заключения договора по 30.11.2019 г.


Начальник службы эксплуатации
транспорта и логистики						Зайцев Д.В.

Приложение 1

Характеристики интерфейсного датчика уровня

	Наименование
	Значение

	1. Напряжение питания постоянного тока, В
	10...25

	2. Ток потребления, мА, не более
	5

	3. Время срабатывания при перемещении из воздуха в жидкость, мс, менее
	100

	4. Время срабатывания при перемещении из жидкости в воздух, мс, менее
	250

	5. Параметры искробезопасности цепи питания:

	- максимальное входное напряжение, Ui, В
	24

	- максимальный входной ток, Ii, А
	0,2

	- максимальная внутренняя емкость, Ci, пФ
	20

	- максимальная внутренняя индуктивность, Li, мГн
	0,02

	- максимальная внутренняя мощность, Pi, Вт
	1,2

	6. Параметры искробезопасности цифровой сигнальной цепи:

	- максимальное входное напряжение, Ui, В
	13

	- максимальный входной ток, Ii, А
	0,2

	- максимальная внутренняя емкость, Ci, мкФ
	0,3

	- максимальная внутренняя индуктивность, Li, мГн
	0,45

	- максимальная входная мощность, Pi, Вт
	0,3

	7. Тип интерфейса связи
	RS-485



Приложение 2
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Рисунок 1. Форма сигнала пятипроводного датчика уровня. Стандарт EN 13922:2003(Е)

Таблица 1. Характеристики сигнала пятипроводного датчика:

	Параметры
	min
	max

	Верхний уровень напряжения (U2), В
	5,3
	 - 

	Нижний уровень напряжения (U1), В
	 - 
	0,8

	Период (Т2), мс
	30
	100

	Ширина импульса (T1), мс
	0,8
	2,5




Приложение 3
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Рисунок 2. Схема установки датчиков на автоцистерну
Приложение 4

[image: ]

Рисунок 3. Фото вилки монитора МН-01Ех
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