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НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕЛЫ ЦЕНОВОЙ ДВУСТОРОННЕЙ

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Стела световая двусторонняя из алюминиевых панелей с электронной индикацией цен и видов топлива предназначена для установки на территории АЗС в качестве информационного указателя. 

Внешний вид стелы приведен на рисунке 1
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Краткая техническая характеристика стелы:
 
	Наименование параметра и единицы измерения 
	Величина 

	

	Номинальное напряжение сети, В 
	~230±5% 

	Номинальная частота сети, Гц 
	50 

	Габаритные размеры, мм: 

	Высота 
	6600 

	Ширина 
	1500 

	Толщина 
	380 

	Потребляемая мощность электронных индикаторов, Вт, не более 
	

60 

	Суммарная электрическая мощность освещения, Вт 
	
300 

	Степень защиты изделий 
	IP54 

	Материал планшетов 
	Лист алюминиевый 

	Тип покрытия 
	Полиэфирная порошковая краска 

	Температура эксплуатации, С 
	–30 С…+35 С 

	Масса, кг, не более 
	1500 

	Ветровая нагрузка крепления к фундаменту 
	
I – II ветровой р-н 



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
 
Комплектность стелы приведена в таблице 2 

	Наименование и единицы измерения 
	Количество 

	Стела, шт 
	1 

	Пульт ДУ, шт 
	1 

	Анкерная часть, комплект 
	1 

	Заглушки, шт 
(для транспортных отверстий) 
	2 

	Метизы 
	комплект 








4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Стела должна состоять из несущего каркаса, выполненного из профилированных стальных труб тр.ст 60х60х4+тр.10х20 на сварке. В нижней части каркаса приваривается базовая часть для монтажа на анкерную группу. Панели стелы выполнить из листового алюминия на сварке и заклепках. Декоративный боковой профиль и цоколь изготовить из алюминия. Отверстия в панелях фрезеруются и закрываются оргстеклом. Крепление оргстекла к панели выполнить через пристреленные точечной сваркой алюминиевые шпильки. Панели крепятся к каркасу в западающих швах винтами через гайки-заклепки. Винты устанавливать, предварительно обработав графитовой смазкой. Торцевые стороны стелы закрываются алюминиевым боковым профилем. Конструкция ценовой панели должна исключать попадание осадков в корпус электронного блока. В качестве экрана для защиты электронного блока используется минеральное стекло.
Индикация цен – электронная светодиодная. Наружная отделка выполнена полимерными красками методом горячей полимеризации и нанесением рисунка жидкими красками. Монтаж на фундамент через анкерные болты М20 (12 шт.).
 
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
 
5.1 Производство должно быть аттестовано на соответствие требованиям системы качества ISO 9001:2008. 
5.2  Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия при условии соблюдения потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации, а также соответствие выпускаемых изделий требованиям конструкторской документации. 
5.3  Гарантийный срок эксплуатации стелы – не менее 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня ввода ее в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. 
5.4  Срок службы стелы – не менее 10 лет. 


Начальник сектора капитального строительства и 
подготовки проектно-сметной 
документации								       А.Л. Горохов
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