Приложение № 4 к Запросу на закупку
Техническое задание
Предмет закупки: Комплексная зачистка резервуаров для хранения нефтепродуктов, установленных на АЗС и СНП, и автомобильных цистерн ИООО «РН-Запад».
Основание: в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации автозаправочных станций (утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 04.12.2003 г. в ред. постановления МЧС от 25.06.2007 N 60), Правила технической эксплуатации складов нефтепродуктов (утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 30.09.2004 г. N 31), ТКП 169-2009 «Правила технической эксплуатации резервуаров для нефти и нефтепродуктов», ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Перечень объектов, объемы и сроки выполнения работ: в соответствии с проектом договора.

Требования к контрагенту:
1. Проведение работ в соответствии с графиком Заказчика.
2. Проведение работ в соответствии с технологическими картами работ по зачистке резервуара (предоставить описание технологии производства работ или технологическую карту производства работ).

3. Проведение работ в рабочие и выходные дни.

4. По заявке Заказчика, проведение срочных внеплановых работ на любых объектах, принадлежащих Заказчику, без учета ранее согласованного графика проведения работ.

5. Проведение работ по зачистке автомобильных цистерн для перевозки нефтепродуктов.
6. По заявке Заказчика, обеспечить временное хранение на объектах Общества откаченного из зачищаемого резервуара нефтепродукта в автотранспорте (специальной ёмкости) для перевозки, хранения нефтепродуктов, соответствующих требованиям законодательства РБ.
7. Назначение своих специалистов ответственными за проведение работ по зачистке резервуаров на объектах Общества.
8. Гарантия герметичности резьбовых и фланцевых соединений резервуара в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.

9. Все отходы, образующиеся в ходе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика с момента их образования. В связи с этим обязательным требованием является наличие разрешения на захоронение отходов, образовавшихся после зачистки резервуаров, либо договора со специализированной организацией на переработку образовавшихся отходов. Все расходы связанные с вывозом и утилизацией отходов оплачиваются Подрядчиком и входят в стоимость зачистки.

10. При выполнении работ соблюдать действующие нормативы по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества.

11. Прохождение работниками подготовки по программе пожарно-технического минимума и знанию требований пожарной безопасности.
12. Предоставить протоколы измерения сопротивления изоляции электрооборудования, проверки работоспособности автоматических выключателей и устройств защитного отключения (УЗО), о проведении проверки наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников, выданные зарегистрированными в установленном порядке специализированными электротехническими лабораториями.
13. Страхование работников от несчастных случаев на сумму не менее 400 000 рос. руб., с обязательным включением в договор страхования рисков:

· смерть в результате несчастного случая;

· постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая.

Участник может предоставить иную дополнительную информацию по выполнению работ.
График проведения работ по зачистке резервуаров на объектах Общества (приведен в проекте договора).

График зачистки резервуаров содержит информацию по плановым зачисткам и не является исчерпывающим. В случае производственной необходимости Заказчик оставляет за собой право обращения к Подрядчику с заявкой на проведение срочных внеплановых работ на любых объектах, принадлежащих Заказчику, без учета ранее согласованного графика проведения работ. Участник обязуется выполнять работы, оказываемые по заявкам Заказчика, в минимальные возможные сроки.

Требования к проведению работ:
Работы должны проводиться в соответствии с технологическими картами работ по зачистке резервуара (приведены в проекте договора), Инструкцией ИООО «РН-Запад» «Организация проведения работ по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов на объектах Общества» и ТНПА Республики Беларусь.

Основные работы:

- полная зачистка (с последующим выполнением работ в резервуаре с применением открытого огня, ремонт резервуара, длительном пребывании работников внутри резервуара без средств индивидуальной защиты (дефектоскопия), а также перед сменой марки нефтепродукта – согласно графику утвержденному Заказчиком или по заявке Заказчика;

- сокращенная зачистка (периодическая зачистка, смена сорта нефтепродукта согласно ГОСТ 1510-84, перед проведением поверки резервуаров для хранения нефтепродуктов – согласно графику утвержденному Заказчиком или по заявке Заказчика;

- зачистка после проведения ремонта, поверки, гидравлического испытания.
Вспомогательные работы:

- перекачка нефтепродукта, воды.

-
временное хранение откаченного из зачищаемого резервуара нефтепродукта в автоцистерне (ёмкости) для перевозки (хранения) нефтепродуктов соответствующего требованиям законодательства РБ.
Работы по зачистке резервуаров должны выполняться в полном объеме без участия работников Заказчика (по принципу «под ключ»). Специалисты Заказчика осуществляют контроль в ходе работ и приемку выполненных работ.

Примерный состав операций, входящих в вышеуказанные виды зачистки, распределение обязанностей приведены в схеме выполнения технологических операций по зачистке:

Схема выполнения технологических операций

 по зачистке резервуаров
	№ п/п
	Технологические операции 
	Виды зачистки

	
	
	Полная зачистка
	Сокращенная зачистка
	Зачистка после проведения ремонта, поверки, гидравлического испытания

	1
	Подготовительные работы (подготовка места проведения работ, отключение резервуара от трубопроводов путем установки заглушек, разлючивание резервуара и др.)
	+
	+
	-

	2
	Выкачка остатка товарного нефтепродукта, либо воды до минимального уровня (до «прохвата» насоса) в свободный резервуар (ёмкость) или бензовоз.
	+
	+
	+

	3
	Удаление технологического остатка нефтепродукта, либо воды.
	+
	+
	+

	4
	Дегазация резервуара для приведения газовоздушной среды во взрывобезопасное состояние (ПДК не более 8 г/м³)
	+
	+ 
	-

	5
	Удаление осадка
	+
	+
	-

	6
	Зачистка резервуара 
	+
	+
	+

	7
	Полная дегазация с целью подготовки поверхностей и газовоздушной среды резервуара, в соответствии с требованиями норм безопасности, санитарных норм, а также ТКП 169-2009 (техническое диагностирование)
	+
	-
	-

	8
	Установка новых прокладок и уплотнений (меж фланцевых, люк резервуара) 
	+
	+
	-

	9
	Завершающие работы 

(снятие заглушек, залючивание резервуара и др.) 
	+
	+
	+

	10
	Вывоз продуктов зачистки для утилизации*
	+
	+
	-


Примечания.

«+» - операция проводится:

«-» - операция не проводится.

Порядок выполнения и способ оплаты:

п. 1, 3-10 – выполняются представителями Подрядчика (входят в стоимость работ по зачистке);
п. 2 - выполняется представителями Подрядчика.

Перекачка нефтепродукта до 5 м³ для резервуаров РГС, и до 25 м³ для резервуаров РВС, входит в стоимость работ по зачистке резервуара, всё, что свыше оплачивается дополнительно, исходя из стоимости перекачки 1 м3 нефтепродукта.

Перекачка воды при проведении зачистка после ремонта, поверки, гидравлического испытания входит в стоимость зачистки.

Командировочные и транспортные расходы входят в стоимость работ по зачистке.

* – все отходы, образующиеся в ходе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика с момента их образования.
Схема выполнения технологических операций

 по зачистке автомобильных цистерн
	№ п/п
	Технологические операции 
	Виды зачистки

	
	
	Полная зачистка
	Сокращенная зачистка
	Зачистка после проведения ремонта, поверки, гидравлического испытания

	1
	Дегазация ёмкости для приведения газовоздушной среды во взрывобезопасное состояние (ПДК не более 8 г/м³).
	+
	+ 
	-

	2
	Зачистка 
	+
	+
	+

	3
	Полная дегазация с целью подготовки поверхностей и газовоздушной среды емкости, в соответствии с требованиями норм безопасности, санитарных норм (ПДК не более 0,1 г/м³)
	+
	-
	-

	4
	Вывоз отходов образовавшихся в процессе зачистки для утилизации*
	+
	+
	-


Примечания.

«+» - операция проводится:

«-» - операция не проводится.

Порядок выполнения и способ оплаты:

п. 1-4 – выполняются представителями Подрядчика (входят в стоимость работ по зачистке).

Командировочные и транспортные расходы входят в стоимость работ по зачистке.

* – все отходы, образующиеся в ходе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика с момента их образования.
Работы по зачистке автомобильных цистерн проводятся по заявке Заказчика. Место расположения автомобильных цистерн – склады нефтепродуктов Общества.
