	Техническое описание на Седельный тягач (без гидрофикации)
КАМАЗ-65206-004-S5
	
Спецификация №1.18

	Общая характеристика
	

	Год изготовления ТС: 
	2016 – 1 ед, 2017 – 6 ед.

	Страна изготовления
	РФ

	Заводское  исполнение  в  соответствии  с  требованиями  ДОПОГ  2015,  ЕЭК  ООН  №105  для
транспортного средства типа FL
	да

	Габариты: длина/ширина/высота
	7170/2500/3185

	Внешний, габаритный радиус поворота
	9,5

	Снаряженная масса, в .т.ч.
	9175

	нагрузка на переднюю ось
	5250

	нагрузка на заднюю тележку
	3925

	Допустимая полная масса, в т.ч.
	26000

	нагрузка на переднюю ось
	7000

	нагрузка на заднюю тележку
	19000

	Дизельный двигатель
	Daimler OM 457LA.V/4

	Мощность л.с.
	401

	Объем двигателя
	11967

	Уровень выбросов отработавших газов не ниже Евро 5
	Евро 5

	
Расход топлива в смешанном цикле (при полной массе)
	38 л. (контрольный расход топлива автомобиля в составе автопоезда полной массой 44т. при скорости движения 80 км/ч)

	Электронный ограничитель скорости не более 90 км/ч
	90

	Воздухозаборник с фильтром
	да

	Защита поддона двигателя
	да

	Шасси
	

	Колесная формула 6*4
	6*4

	Межколесная база (расстояние между осью управления и ведущей осью)
	3300

	Расстояние между сближенными осями
	1440

	Средняя/стандартная высота шасси
	1050 мм (до верхней полки лонжерона)

	Рессорная передняя подвеска (параболические рессоры)
	да

	Пневматическая задняя подвеска
	да

	Регулировка уровня шасси
	да

	Стабилизаторы на передней и задней осях нормальной жесткости
	да

	Передние и задние крылья, брызговики, грязезащитные кожухи на осях
	да

	Передний противоподкатный барьер
	да

	Коробка передач
	ZF 12AS2130

	Автоматическая коробка переключения передач (не менее 12 передач)
	автоматизированная, 12-ти ступенчатая

	Задний мост с гипоидной главной передачей
	да

	Блокировка дифференциала заднего моста
	да

	Гидрофикация (согласно требований эксплуатанта)
	нет

	Тормозная система
	

	Дисковая тормозная система
	да

	Моторный тормоз-замедлитель
	да

	Антиблокировочная тормозная система ABS
	да, функция ABS встроена в EBS

	Электропневматическая тормозная система ЕВS
	да

	Стояночный тормоз, клапан блокировки стояночных тормозных камер
	да

	Тормозные пневморазъемы ППЦ
	да

	Привод тормозов ППЦ, управление ABS, EBS ППЦ
	да

	Витые тормозные шланги для ППЦ
	да

	Система выпуска
	

	Выхлопная труба должна быть выведена вперед или при конструктивной невозможности – вне
зоны топливных коммуникаций и топливного бака, вывод выхлопной трубы вверх не допускается
	налево

	Теплозащитный экран глушителя
	да

	Искрогаситель встроенный
	да, функцию искрогасителя выполняет каталитический блок глушителя-нейтрализатора

	Топливная система
	

	Топливный бак емкостью, л.
	400

	Бак для реагента максимальной емкости
	95

	Запирающаяся крышка топливного бака
	да

	Топливный фильтр с водоотделителем и обогревом
	да

	Электрооборудование
	

	Проводка электрооборудования должна быть выполнена в соответствии с требованиями ДОПОГ
2015, ЕЭК ООН №105 по классу FL. Все соединения электропроводки должны быть выполнены в распределительных коробках и изолированы.
	да

	Аккумуляторная батарея 2 шт. не менее 190 А*час
	2 шт. по 190 А*ч

	Аккумуляторная батарея находится в вентилируемом отсеке из металла или другого материала
эквивалентной прочности с изолирующими внутренними стенками
	да

	Выключатель АКБ безопасный, двухполюсной в кабине и на шасси, обозначен отличительным знаком. Выключатель обеспечивает размыкание контактов при работающем двигателе, не вызывая при этом опасных перегрузок электрической цепи.
	
да

	Генератор не менее 70А
	100 А

	Два проблесковых маяка оранжевого цвета установленные на крыше. Крепление проблескового маяка обеспечивает надежность установки во всех режимах движения ТС, при этом должна быть обеспечена видимость светового сигнала на угол 360 градусов в горизонтальной плоскости.
	
да

	Головные фары (ближний и дальний) и противотуманные фонари
	да

	Фонари заднего хода и противотуманный фонарь
	да

	Передние и задние габаритные огни
	да

	Огни автопоезда на крыше, с выключателем
	да

	Пневмосигнал за бампером
	да

	Автоматическая подача звукового сигнала при движении задним ходом
	да

	Разъем для электросистемы ППЦ 24В две 7-ми клеммовые и одна 15-ти клеммовая розетки
	да

	Внутреннее оснащение кабины
	

	Внутреннее освещение кабины, базовая версия
	да

	Сиденье водителя на пневмоподвеске
	да

	Трехточечные ремни безопасности для сидений водителя и пассажира
	да

	Обивка сидений, текстиль
	да

	Спальное место
	да

	Педали с резиновыми накладками/противоскользящим материалом
	да

	Электропривод стеклоподъемников дверей
	да

	Левосторонний рулевой механизм с гидро/электро усилителем
	да, с гидроусилителем

	Регулируемое рулевое колесо по вылету и наклону
	да

	Кондиционер
	да

	Комбинация  приборов  в  стандартной  комплектации  с  тахометром,  спидометром  и  бортовым
компьютером
	да

	Язык дисплеев русский
	да

	Указатель наружной температуры
	да

	Корректор уровня фар
	да

	Техническая   возможность   подключения   абонентского   терминала   спутниковой   навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требованиями приказа Министерства транспортаРФ от 31.07.2012г. №285
	
да

	Тахограф, в соответствии с требованиями приказа Министерства транспорта РФ от 13.02.2013г.№36
	да, Continental DTCO 3283 с СКЗИ

	Центральный замок с пультом дистанционного управления
	да

	Базовая аудиосистема
	да

	Защитные резиновые коврики
	да

	Внешнее оснащение кабины
	

	Подвеска кабины (пневматическая / пружинная / полупневматическая)
	4-х точечная пружинная

	Ветровое   стекло   –   триплекс,   все   остальные   стекла   в   кабине   водителя   из   закаленного травмобезопасного стекла
	да

	Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом (наружные зеркала с обычным и панорамным обзором справа и слева на кабине; зеркало с обзором бордюра на правой стороне кабины; зеркало с обзором пространства перед передним бампером)
	
да

	Защита фар (стальная сетка с размером ячеек не более 1х1 см  /  пластик / т.п.)
	да

	Противомоскитная сетка перед радиатором
	да

	Седельное-сцепное устройство
	

	Высота ССУ (по согласованию с заказчиком, в зависимости от ППЦ)
	1300

	Диаметр сцепного шкворня, 50 мм (2")
	50

	Положение ССУ перед задней осью (по согласованию с заказчиком, в зависимости от ППЦ)
	430 мм (от оси балансирной тележки), изменение с
шагом 50мм

	Переходный мостик одинарный
	да

	Пневматическое соединение с ППЦ
	да

	Витой кабель для электросистемы ППЦ
	да

	Фонарь освещения ССУ
	да

	Тягач комплектуется
	

	Шланг для  подкачки шин с  манометром, длинна не  менее 20  м,  возможность подключения к
ресиверу тормозной системы транспортного средства
	да

	Гидравлический домкрат г/п не менее 20 тн.
	да

	Страховочная подставка под ТС грузоподъемностью не менее 12 тн.
	да

	Не менее двух пластиковых противооткатных упора (под диаметр колеса)
	да

	Два огнетушителя порошковых емкостью каждого не менее 6 кг. с креплением в кабине
	да

	Молоток для разбивания стекол в кабине и резак для разрезания ремней безопасности
	да

	Аптечка первой помощи, отвечающая установленным требованиям законодательства РФ
	да

	Два знака аварийной остановки
	да

	Таблички обозначения опасного груза с держателем (бензин, ДТ) 400 мм * 300 мм на передней
облицовке кабины
	да

	Два автономных сигнальных фонаря оранжевого цвета
	да

	Набор   ручного   инструмента   (рекомендуемый  перечень:   ключ   баллонный,   монтировка   для демонтажа шин L-850 мм D-22 мм, кувалда 3-5 кг, молоток, плоскогубцы, отвертка "+" и "-", зубило для кузовных работ, ключ гайки ступицы колеса, ключи рожковые или комбинированные от 8 до 32 мм, переносная лампа)
	
да

	Набор запасных ламп и предохранителей
	да

	Запасное колесо с диском, аналогичное установленным на управляемой оси, место крепления - на
шасси сбоку
	да

	Аварийный жилет светоотражающий
	да

	Буксировочная стропа: длина 6-8 м, нагрузка не менее 30 тн.
	да

	Окраска (схема окраски предварительно согласуется с заказчиком)
	

	Цвет кабины в соответствии с фирменным стилем ОАО "НК "Роснефть"
	да

	Нанесение логотипов и световозвращающей контурной маркировки в соответствии с фирменным стилем ОАО "НК "Роснефть"
	да

	Техническое обслуживание
	

	[bookmark: _GoBack]Периодичность ТО (не чаще 1 раза в 30-40 тыс. км.)
	60 000 км

	Наличие   ближайшего   авторизированного   сервисного   центра   (не   более   250   км   от   места
эксплуатации)
	да

	Документация, иные требования
	

	Руководство по эксплуатации, сервисная книжка на русском языке
	да

	Инструкция по обучению водителей (основные узлы и агрегаты, правила эксплуатации)
	да, в руководстве по эксплуатации

	Одобрение типа транспортного средства с внесением подтверждения о заводском исполнении ТС в
соответствии с требованиями ДОПОГ 2015, ЕЭК ООН №105 для транспортного средства типа FL
	да

	Паспорт транспортного средства
	да

	Паспорта и сертификаты на дополнительное навесное оборудование
	да

	Конструкторская схема ТС с указанием габаритных параметров, весовых параметров, нагрузок на
оси
	да

	Документация цифрового тахографа
	да



Все седельные тягачи (для перевозки светлых нефтепродуктов) должны соответствовать:
- ДОПОГ 2015 "Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов"
- ЕЭК ООН №105 / ГОСТ Р 41.105-2005 "Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, в отношении конструктивных особенностей"
- "Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом" (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272)
- "Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств" (утвержден решением Комиссии таможенного союза от
9 декабря 2011 г. № 877)
- настоящей спецификации
- иным нормам и требованиям РФ к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР

	Наименование Товара
	Кол-во,
ед.
	Цена за единицу, Российский рубль, в том числе НДС 0%
	НДС 0% за ед., Российский рубль
	Общая стоимость,
Российский рубль, в том числе НДС 0%

	Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96895
	7
	
	0
	



КОМПЛЕКТАЦИЯ 11
	Характеристика
Полуприцеп-цистерна (для перевозки светлых нефтепродуктов)
	Значение параметра / вариант ответа
	Полуприцеп-цистерна 96895

	Общая характеристика
	 
	 

	Новое транспортное средство (далее - ТС), пробег не более 1000 км, год изготовления
	год изготовления
	2017

	Страна изготовления
	страна
	Россия

	Заводское исполнение в соответствии с требованиями ДОПОГ 2015, ЕЭК ООН №105 для транспортного средства типа FL
	да/нет
	да

	Для эксплуатации с тягачами с колесной формулой: 6*4
	да/нет
	6х4

	Габариты: длина/ширина/высота
	мм
	10300/2550/3630

	Снаряженная масса, в .т.ч.
	кг
	6040

	нагрузка на ССУ
	кг
	1060

	нагрузка на заднюю тележку/оси
	кг
	4980 (1660/1660/1660)

	Допустимая полная масса, в т.ч.
	кг
	31840

	нагрузка на ССУ
	кг
	10580

	нагрузка на заднюю тележку/оси
	кг
	21258 (7086/7086/7086)

	Полная масса (расчет с полной загрузкой ДТ, плотность 860 кг/м3), в т.ч.
	кг
	31840

	нагрузка на ССУ
	кг
	10580

	нагрузка на заднюю тележку/оси
	кг
	21258 (7086/7086/7086)

	Выполняемые операции
	 
	 

	Верхний налив через люки крышек горловин (здесь и в дальнейшем переходники, адаптеры, клапана и т.д. фирм Alfons-haar / Civacon или аналоги)
	да/нет
	да

	Раздельный слив через адаптеры API 4”
	да/нет
	да

	Гидрофикация, слив / налив через насосное оборудование 
	да/нет
	нет

	Одноконтурная система рекуперации
	да/нет
	да

	Цистерна
	 
	 

	Вместимость цистерны номинальная 30 м3 
	да/нет
	30

	Материал цистерны: сталь (например: 09Г-2С) / алюминиевый сплав (например: EN AW 5182, 5186, АМГ5)  
	да/нет
	АМГ5

	Форма цистерны (чемоданная / эллиптическая / круглая)
	указать форму цистерны
	Круглое сечение

	Толщина стенки цистерны (сталь - не менее 4мм, алюминий - не менее 5 мм)
	мм
	6

	Толщина стенки днища (сталь - не менее 4мм, алюминий - не менее 5 мм)
	мм
	6

	Толщина перегородок (сталь - не менее 4мм, алюминий - не менее 5 мм)
	мм
	6

	Толщина волнорезов (сталь - не менее 4мм, алюминий - не менее 5 мм)
	мм
	6

	Количество и объем изолированных отсеков 
	да/нет
	5(8/5/5/5/7)

	Загрузочные люки с алюминиевыми крышками (в соответствии с количеством отсеков)
	указать марку
	з-д Металлоконструкций

	Мерная линейка в заливной горловине для определения высоты взлива на уровне ±100 мм. от верхней плоскости мерного уголка
	да/нет
	да

	Дыхательные клапана (с огнепреградителем) большого потока в крышке горловины, исключающий пролив нефтепродуктов при опрокидывании (в соответствии с количеством отсеков)
	указать марку
	Промприбор

	Защитное ограждение заливных горловин по всей длине цистерны
	да/нет
	да

	Экологическое устройство антипролива и дренажа, шаровые краны на коллекторах слива дождевых вод (на дренажный слив необходимо установить защитную сетку мелкого сечения для предотвращения попадания мусора)
	да/нет
	да

	Два рукава разгрузочных, маслобензостойких, напорно-всасывающих 3", L = 5 м.
	да/нет
	да

	Два пенала для сливных рукавов с дополнительной защитой, предотвращающей открытие крышки пенала при движении ТС
	да/нет
	да

	Конструктивная возможность пломбирования загрузочных люков крышек горловин каждого отсека, сливной арматуры каждого отсека, дыхательных клапанов, технологических шкафов, донных клапанов, фланцевых болтовых соединений сливных трубопроводов и т.п. Диаметр отверстий 4 мм.
	да/нет
	да

	Сосуд поверяется как транспортная мера полной вместимости, согласно требованиям ГОСТ Р 8.600-2011 с выдачей Свидетельства о поверке под верхний и нижний налив
	да/нет
свидетельство о поверке
	свидетельство о поверке под верхний налив

	Технологический шкаф (является неотъемлемой частью цистерны)
	 
	 

	Расположение технологического шкафа в средней части полуприцепа-цистерны с обеих сторон
	да/нет
	да

	Сторона слива нефтепродуктов (слева / справа / с обеих сторон) 
	да/нет
	с обеих сторон

	Дверь технологического шкафа, закрываемая на замок и комплект ключей
	да/нет
	да

	В технологическом шкафу располагаются:
	 
	 

	- схема технологических операций;
	да/нет
	да

	- сменные указатели марки топлива на сливных трубопроводах;
	да/нет
	да

	- трубопроводы для донной загрузки и выгрузки с адаптерами API 4” и алюминиевыми крышками;
	указать марку
	Civacon

	- переходник 4”х3” для подсоединения рукавов к адаптерам API;
	указать марку
	Civacon

	- блок подготовки воздуха для привода донных клапанов;
	указать марку
	Camozzi

	- блок управления донными клапанами с маркировкой номеров отсеков и положений выключателей: открыто / закрыто;
	указать марку
	Civacon

	- при закрытии двери технологического шкафа происходит аварийное закрытие донных клапанов;
	да/нет
	да

	- алюминиевый сборный контейнер;
	да/нет
	да

	- ящик для инструментов;
	да/нет
	да

	- фонарь подсветки и выключатель во взрывозащищенном исполнении (установка в соответствии со стороной слива).
	да/нет
	да

	Система нижнего слива / налива (количество элементов в соответствии с количеством отсеков)
	 
	 

	Сторона нижнего налива через адаптеры API 4” (слева / справа / с обеих сторон) 
	да/нет
	нет

	Система ограничения налива
	да/нет
указать марку
	нет

	Донный клапан с пневмоуправлением 4” (с возможностью аварийного механического открытия клапана вручную) с нарезными канавками (разрывными муфтами) и резиновыми компенсаторами в местах соединения со сливной арматурой
	указать марку
	Civacon

	Адаптеры API 4” со смотровым стеклом и рукояткой для открытия при сливе нефтепродуктов
	указать марку
	Civacon

	Крышки пылезащитные из алюминиевого сплава к адаптерам API 4”
	указать марку
	Civacon

	Алюминиевый дефлектор гашения потока внутри отсека перед донным клапаном
	да/нет
	да

	Внутреннее эквипотенциальное соединение внутри отсека
	да/нет
	да

	Система рекуперации паровоздушной смеси
	 
	 

	Пневмоуправляемые клапана паровозврата  3” на крышке горловины (в соответствии с количеством отсеков)
	указать марку
	Civacon

	Клапан компенсационный, пневмоуправляемый 3”
	указать марку
	Civacon

	Адаптер паровозврата 3” со смотровым стеклом и клапаном блокировки
	указать марку
	Civacon

	Крышка пылезащитная адаптера паровозврата
	указать марку
	Civacon

	Рукав паровозврата 3”, L=4,5 м.
	да/нет
	да

	Пенал для рукава паровозврата с дополнительной защитой, предотвращающей открытие крышки пенала при движении ТС
	да/нет
	да

	Насосное оборудование (раздел заполняется в случае заказа ТС с такой функцией)
	 
	 

	Насос производительностью не менее 700 л/мин.
	указать марку / модель / производительность
	нет

	Фильтр очистки с водоотделителем и тонкостью фильтрации 1000 мкм
	марка
	нет

	Гидромотор, быстроразъемные соединительные муфты для подсоединения гидромагистралей полуприцепа-цистерны (далее - ППЦ) и тягача
	да/нет
	нет

	Рукав разгрузочный, маслобензостойкий, напорно-всасывающий 3", L = 1,5 м. для соединения насоса с трубопроводом выгрузки
	да/нет
	нет

	Трубопроводы загрузки/выгрузки насоса с быстроразъемным соединением 3'' с крышкой
	да/нет
	нет

	Площадка обслуживания
	 
	 

	Площадка обслуживания сверху по всей площади цистерны (с двух сторон от загрузочных люков) из просечного листа, исключающего скольжение
	да/нет
	да

	Лестница в задней части цистерны (50 см от дорожного полотна) с просечными ступенями (ширина не менее 6 см), исключающими скольжение
	да/нет
	да

	Сторона крепления лестницы, расположенной в задней части ППЦ  (слева / справа) 
	да/нет
	справа

	Складной поручень (с двух сторон от загрузочных люков) высотой не менее 1-го метра, приводимый в действие механическим приводом с уровня земли, конструктивно исключающий самопроизвольное складывание
	да/нет
	да

	Шасси
	 
	 

	Расстояние между сближенными осями
	мм
	1360

	Материал рамы под подвеску (сталь, алюминий)
	указать тип материала
	Алюминиевый сплав

	Пневматическая подвеска
	да/нет
	да

	Оси (SAF или BPW) под односкатную ошиновку
	указать марку
	 BPW

	Первая/последняя ось оснащена подъемным механизмом, подъем-опускание автоматическое
	да/нет
	да

	Боковое защитное устройство (противоподкатный брус)
	да/нет
	да

	Задний противоподкатный барьер, установленный таким образом, чтобы расстояние между задней частью барьера и задней стенкой цистерны было не менее 100 мм
	да/нет
	да

	Опорное устройство под вес полностью груженого ППЦ
	указать модель
	JOST, BPW или Haacon

	Высота сцепного устройства ССУ от дорожного полотна (по согласованию с заказчиком, в зависимости от тягача)
	мм
	1187÷1300 по согласованию с заказчиком

	Высота расположения центра масс полностью загруженной ППЦ не должна превышать 95% колеи базового транспортного средства
	указать значение
	90%

	Соответствие допустимым осевым нагрузкам при допустимой полной массе ТС с загрузкой ДТ 860 кг/м3 в зависимости от категории дорог (Постановление Правительства РФ №12 от 09.01.2014г.) 
	да/нет
	да

	Шины Michelin, Bridgestone или аналоги, со среднестатистическим пробегом не менее 140 тыс. км. (в соответствии с РД 3112199-1085-02 от 04.04.2002). Стальные штампованные диски (белый алюминий RAL 9006), включая запасные
	указать марку
	Michelin с гарантированным пробегом не менее 140 тыс. км.

	Тормозная система
	 
	 

	Дисковая тормозная система
	да/нет
	да

	Двухпроводная, привод стояночного тормоза от энергоаккумуляторов на две оси
	да/нет
	да

	Антиблокировочная тормозная система ABS
	да/нет
	да

	Система блокировки рабочей тормозной системы ППЦ при открытии донных клапанов
	да/нет
	да

	Электрооборудование
	 
	 

	Проводка электрооборудования должна быть выполнена в соответствии с требованиями ДОПОГ 2015, ЕЭК ООН №105 по классу FL. Все соединения электропроводки должны быть выполнены в распределительных коробках и изолированы.
	да/нет
	да

	Две 7-ми клеммовые и одна 15-ти-клеммовая розетка
	да/нет
	да

	Розетка ABS
	да/нет
	да

	Задние фонари: два многосекционных с интегрированными треугольными отражателями в задней части
	да/нет
	да

	Два фонаря для освещения номера над местом крепления номерного знака
	да/нет
	да

	Два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателями белого цвета
	да/нет
	да

	Два фонаря полного габарита на гибкой основе
	да/нет
	да

	Восемь боковых габаритных фонарей, совмещенных с оранжевыми световозвращателями
	да/нет
	да

	Полуприцеп-цистерна комплектуется
	 
	 

	Не менее двух пластиковых противооткатных упора (под диаметр колеса)
	да/нет
	да

	Два огнетушителя емкостью каждого не менее 6 кг в пластиковом боксе с размещением на цистерне
	да/нет
	да

	Жидкость для промывания глаз объемом 1,5-2 л
	да/нет
	да

	Два знака аварийной остановки
	да/нет
	да

	Два автономных сигнальных фонаря оранжевого цвета
	да/нет
	да

	Набор запасных ламп и предохранителей
	да/нет
	да

	Знак длинномерного транспортного средства
	да/нет
	да

	Запасное колесо с диском, аналогичное установленным
	да/нет
	да

	Аварийный жилет светоотражающий
	да/нет
	да

	Ящик для песка массой не менее 25 кг., кошма размером 1м х 1,5м по количеству заливных горловин, лопата, совок, щетка и мигающий фонарь красного цвета
	да/нет
	да

	Аварийный комплект по ликвидации разливов (10 абсорбирующих салфеток,  2 абсорбирующих бума, бензостойкие пакеты для использованных салфеток и бумов)
	да/нет
	да

	Заземляющее устройство УЗА-2МК со стороны слива нефтепродуктов
	да/нет
	да

	Заземляющий трос со штырем/струбциной на конце для заглубления в землю или подсоединения к заземляющему контуру  (длина проводника 15 м с наматыванием на барабан) со стороны слива нефтепродуктов
	да/нет
	да

	Две коррозионно-устойчивых пластины для заземления с обеих сторон цистерны в районе технологического шкафа
	да/нет
	да

	Электропроводно соединенная с сосудом заземляющая цепочка длиной, обеспечивающей при ненагруженной автоцистерне соприкосновение с землей отрезка не менее 200 мм
	да/нет
	да

	Три информационных таблички (ромб) соответствующих классу опасности 3 со стороной не менее 250 мм на боковых и задней части цистерны
	да/нет
	да

	Таблички обозначения опасного груза с держателем (бензин, ДТ) 400 мм * 300 мм на задней части цистерны, а также одна для установки на переднюю облицовку кабины тягача 
	да/нет
	да

	Три маркировочных знака вещества, опасного для окружающей среды на боковых и задней части цистерны со стороной не менее 250 мм
	да/нет
	да

	Табличка с предупреждающей надписью "При наполнении (опорожнении) топливом автоцистерна должна быть заземлена" на той стороне надстройки, с которой будет производиться разгрузка, расположенная на дверце технологического шкафа
	да/нет
	да

	Окраска (схема окраски предварительно согласуется с заказчиком)
	 
	 

	Нанесение логотипов и световозвращающей контурной маркировки в соответствии с фирменным стилем Роснефть
	да/нет
	да

	Окраска цистерны: специальная обработка с предварительной грунтовкой обогащенной цинком и окрашиванием  полиуретановыми эмалями термической сушки
	да/нет
	да

	Цвет цистерны оранжевый
	указать RAL
	2004

	Надпись «ОГНЕОПАСНО» черного цвета на боковых и на задней части цистерны с высотой букв не менее 150 мм
	указать RAL
	9005

	На верхней части цистерны должны быть нанесены цифрами объемы каждого отсека
	да/нет
	да

	Знак ограничения скорости 70 км/ч черного цвета RAL 9011 на задней части цистерны с высотой цифр не менее 150 мм
	да/нет
	да

	Техническое обслуживание
	 
	 

	Гарантийный период с даты регистрации транспортного средства в органах ГИБДД:
	 
	 

	- цистерна и рама под подвеску не менее 3-х лет;
	лет
	3

	- покраска, включая поручни и пеналы не менее 2-х лет;
	лет
	2

	- механизм поручня не менее 2-х лет;
	лет
	2

	- оси, без ограничения пробега не менее 1-го года.
	лет
	1

	Гарантированный ресурс до капитального ремонта, а также ограничительные условия по ресурсу если таковые имеются
	км
	500 000

	Периодичность ТО
	указать периодичность ТО (км/мес)
	5500/16000/16000 км

	Наличие ближайшего авторизированного сервисного центра (не более 250 км от места эксплуатации)
	да/нет
	да

	Документация, иные требования
	 
	 

	Инструкция по эксплуатации, сервисная книжка на русском языке
	да/нет
	да

	Инструкция по обучению водителей (основные узлы и агрегаты, правила эксплуатации)
	да/нет
	да

	Одобрение типа транспортного средства с внесением подтверждения о заводском исполнении ТС в соответствии с требованиями ДОПОГ 2015, ЕЭК ООН №105 для транспортного средства типа FL
	да/нет
	да

	Официальное подтверждение о внесении цистерны (сосуда) в государственный реестр средств измерений, подтвержденное свидетельством об утверждении типа средств измерений.
	да/нет
	да

	Описание типа средств измерений
	да/нет
	да

	Паспорт транспортного средства
	да/нет
	да

	Паспорта и сертификаты на дополнительное навесное оборудование
	да/нет
	да

	Схема пломбировки
	да/нет
	да

	Конструкторская схема ТС с указанием габаритных параметров, весовых параметров, нагрузок на оси
	да/нет
	да

	Свидетельство о поверке (верхний и нижний налив)
	да/нет
	да (верхний налив)

	Утвержденная калибровочная таблица на каждый отсек
	да/нет
	да

	Базис поставки (согласно местонахождению эксплуатанта)
	да/нет
	да

	 
	
	

	
	
	

	Все полуприцеп-цистерны (для перевозки светлых нефтепродуктов) должны соответствовать:
	
	

	- ДОПОГ 2015 "Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов"

	- ЕЭК ООН №105 / ГОСТ Р 41.105-2005 "Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, в отношении конструктивных особенностей"

	- "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272)

	- "Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств" (утвержден решением Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877)

	- ГОСТ Р 8.600-2011 Межгосударственный стандарт "Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1060-ст)

	- настоящей спецификации

	- иным нормам и требованиям РФ к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов




