КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ
1. Обязательное прохождение аккредитации (в рамках проведения закупки) или предоставление копии письма о прохождении аккредитации и письма-декларации, соответствие критериям аккредитации (положительное заключение Службы безопасности; финансовое положение в соответствии с заключением ПЭО - не ниже «Неустойчивого»).
2. Наличие разрешительных документов (лицензии, технические условия, сертификаты соответствия, разрешения на применение в Республике Беларусь и т.п.) по предмету закупочной процедуры:
· специальное разрешение (лицензия) Госпромнадзора МЧС РБ на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности (обслуживание (гидромеханическая очистка) резервуаров стальных);
· разрешение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ на хранение и захоронение отходов производства;

· договор со специализированной организацией на приемку, утилизацию и переработку отходов 3 и 4 классов опасности (нефтешламов).
3. Наличие системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды применительно к техническому обслуживанию (зачистке) резервуаров для хранения нефтепродуктов.

4. Качество работ/услуг должно соответствовать обязательным законодательным требованиям и требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ 1510-84, ТКП 169-2018, ППБ РБ 01-2014, ПТЭ АЗС, ПТЭ СНП, санитарным нормам или другим нормативным документам, если это применимо к данным работам/услугам) и ТЗ Заказчика.
5. Наличие опыта работы контрагента (компании) по заявленным работам/услугам с нефтеперерабатывающими компаниями (или опыта работы на рынке), не менее двух лет.
6. Наличие в штате квалифицированных рабочих и специалистов (подтвердить выпиской из штатного расписания с подтверждением квалификации):
· состав бригады при выполнении газоопасных работ по зачистке резервуаров не менее 3-х человек (работающий, страхующий, наблюдающий). Штат должен быть достаточным для обеспечения выполнения работ в соответствии с графиком заказчика и в кратчайшие сроки. Штат должен обеспечивать возможность проведения работ на двух объектах одновременно;
· прохождение исполнителями работ обучения в специализированной организации по программе «Обучение правилам и приемам безопасной работы при выполнении газоопасных работ внутри колодцев, цистерн и других емкостных сооружений»;
· наличие у исполнителей работ свидетельств о присвоении квалификационного разряда по профессии «Чистильщик».
7. Наличие достаточной материальной базы (подтвердить сведениями о материально-технических ресурсах):
· специализированный автомобиль, оснащенный вакуумной установкой и моечной установкой высокого давления;

· транспорт для перевозки оборудования и персонала;

· средства индивидуальной защиты у каждого работника на объекте (спецодежда из огнестойкой антистатической ткани с масловодоотталкивающей отделкой, спецобувь МБС, каска защитная, очки защитные, перчатки);
· дополнительные средства индивидуальной защиты для работы в загазованной среде (у работающего на себе и отдельно у страхующего в положении «наготове»): противогаз шланговый или изолирующий (не фильтрующий), испытанная удерживающая система (страховочная привязь, лямочный пояс) с наплечными и набедренными лямками, испытанная веревка (строп, канат) сигнально-спасательная;

· газоанализатор для измерения концентрации паров нефтепродуктов (по санитарным нормам ПДК для работы без средств индивидуальной защиты органов дыхания: бензин – не выше 100 мг/м3; дизельное топливо и др. нефтепродукты – не выше 300 мг/м3) и объемной доли кислорода (от 19% до 23%) в воздухе рабочей зоны (предоставить копию паспорта и свидетельства о поверке);

· насосное оборудование для перекачки нефтепродуктов: электронасосный агрегат во взрывобезопасном исполнении (подтверждено паспортом завода-изготовителя) с номинальной подачей не менее 30 м3/ч, и дополнительный насосный агрегат во взрывобезопасном исполнении с рукавом не более DN25 для откачки технологического остатка на дне резервуара;
· вентиляционная установка во взрывобезопасном исполнении (подтверждено паспортом завода-изготовителя);

· аппарат высокого давления (для доведения внутренней поверхности до требуемой чистоты);
· насос для откачки воды;

· электропроводные рукава для откачки нефтепродукта (воды) с заземлением;

· переносные кабели с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией и разъемными соединениями во взрывозащищенном исполнении;

· фонарь электрический взрывозащищенный, напряжением не выше 12 В (для работающего и страхующего);
· предупреждающие знаки (таблички, плакаты), лента сигнальная, конусы дорожные;
· искробезопасный инструмент;
· ветошь хлопчатобумажная и сорбент;
· заглушки для трубопроводов, материалы для уплотнительных прокладок (паронит, резина МБС);
· лестница алюминиевая (для спуска в горизонтальный резервуар диаметром до 3 м).

Материальная база должна быть достаточной и обеспечивать возможность проведения работ на двух объектах одновременно.
8. Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ПАО «НК «Роснефть» или Обществом Группы в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть» или Обществами Группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий.
